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■ 工具を使わないホックタイプです。

■ 分岐配線が簡単に取り出せます。

■ アース用編組線（錫メッキ軟銅線）付き。

嵌合部：ポリアセタール樹脂

表面色：黒

品　　番 シ　ー　ト　部
OTF 難燃性軟質PVC＋PETフィルム＋アルミ箔10μ
OTFX 難燃性軟質PVC＋PETフィルム＋アルミ箔10μ＋金属メッシュ2層※2

OTFS 難燃性軟質PVC＋PETフィルム＋アルミ箔10μ＋導電布※3

※2 金属メッシュ（錫メッキ軟銅線）
※3 導電布（ポリエステルクロスに銅＋ニッケル2層メッキ）

ホックタイプ

■ 工具を使わないマジックテープタイプです。

■ 配線の点検、変更など脱着頻度の高い用途に最適です。

■ 密閉性が良好です。

■ アース用編組線（錫メッキ軟銅線）付き。

嵌合部：ナイロン

表面色：黒

品　　番 シ　ー　ト　部
MTS※1 PETクロス入り難燃性軟質PVC＋導電布※3

MTX※1 PETクロス入り難燃性軟質PVC＋金属メッシュ2層※2

MTF 難燃性軟質PVC＋PETフィルム＋アルミ箔10μ
MTFX 難燃性軟質PVC＋PETフィルム＋アルミ箔10μ＋金属メッシュ※2

MTFS 難燃性軟質PVC＋PETフィルム＋アルミ箔10μ＋金属メッシュ※2＋導電布※3

※1 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品（シート部） ※2 金属メッシュ（錫メッキ軟銅線）
※3 導電布（ポリエステルクロスに銅＋ニッケル2層メッキ）

マジックタイプ

形　　式 品　　番
内　　径（mm）

φ10 φ15 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 φ70 φ100
SHNJ － 25 25 25 25 25 25 25 25
SHNF － 25 25 25 25 25 25 25 25
SHX（2） － 25 25 25 25 25 25 25 25

ジッパータイプ
SHX（4） － 25 25 25 25 25 25 25 25
SHNS － 25 25 25 25 25 25 25 25
SHNX － 25 25 25 25 25 25 25 25
OTF 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ホックタイプ OTFX 25 25 25 25 25 25 25 25 25
OTFS 25 25 25 25 25 25 25 25 25
MTS － 25 25 25 25 25 25 25 25
MTX － 25 25 25 25 25 25 25 25

マジックタイプ MTF － 25 25 25 25 25 25 25 25
MTFX － 25 25 25 25 25 25 25 25
MTFS － 25 25 25 25 25 25 25 25

包装単位表 包装単位：m

② 

③ 

④ 

⑤ 

①シート側 
②遮蔽材側 
③ホック（オス） 
④ホック（メス） 
⑤アース用偏組線 
 

① 

② 

① 

③ 

③ ④ 

①シート側 
②遮蔽材側 
③マジックテープ 
④アース用偏組線 
 

ホックタイプ/マジックタイプ
ジッパーチューブ ノイズ防止タイプ

RoHS指令対応品 
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日本ジッパーチュービング（株）製品


